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Etiketa

oznaceni: P3

barva. ¢erné

materialové sloZeni: 100 % polyester-tkany

Innenkern: Viscoelatischer Schau

Bezug: 31% COOL 0,21% INT PAT 6% PA
abnehmbar, waschbar
Bezug vor dem Trocknen in Form by
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PREDMET ZKOUSENI:

PODMINKY POUZITI
PROTOKOLU:

PROTOKOL VYSTAVIL:
PREKONTROLOVAL:
POCET STRAN:

DATUM PRIJETI
ZAKAZKY:
7.1.2008

Obsah formaldehydu a stalobarevnosti

Protokol obsahuje vysledky zkousek, které se vztahuji jen k predloZzenému
vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely.
K reprodukovani ¢asti protokolu si musi zédkaznik vyZzadat souhlas
zkuSebny, kterd protokol vystavila.
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METODIKA ZKOUSEK:

Parametry zdravotni nezdvadnosti
- obsah volného a hydrolyzou uvolnéného formaldehydu
byl stanoven acetylacetonovou metodou podle CSN EN ISO 14 184-1.

- zpusob skladovani vzorku: neprodys$né v PE obalu + alobalu

- hmotnost zkuSebniho vzorku: cca 1g

- rozsah kalibra¢ni piimky: 4 - 600 m;% kg™
Vysledek: obsah formaldehydu v mg . kg
Hodnoty do 20 mg . kg ™' leZi v rozsahu nepfesnosti metody a jsou oznadeny ve vysledku jako
,.,hedetekovatelné*.

Stdlobarevnosti 5
Vseobecné principy zkouseni stalobarevnosti podle CSN EN ISO 105-A01
Doprovodné tkaniny podle ISO 105-F: standardni doprovodné tkaniny

- v potu
byly provedeny podle CSN EN ISO 105-E04
- v alkalickém roztoku modelového potu
- v kyselém roztoku modelového potu
doprovodné tkaniny: polyester/ bavina
Vysledek: ¢&iselna hodnota zmény odstinu
¢iselnd hodnota zapousténi do jednotlivych doprovodnych tkanin

- v otéru 5
byly provedeny podle CSN EN ISO 105-X12

- typ otéru: suchy

typ otéru: mokry (navlhéeni otiraci tkaniny: 100%)

typ otiraciho palce: pro ostatni textilie (primér 16+0,1mm); piitla¢na sila 9+0,2N
klimatické podminky béhem zkouSeni: (20+2)°C, (65+2)%RH

doba klimatizovani vzorkt: 4h

Vysledek: ¢&iselnd hodnota zapousténi do bavinéné otiraci tkaniny pro smér podélny a pfiény

- v prani
byly provedeny podle CSN EN ISO 105-C06
Zku$ebni podminky: test E1S
pocet ocelovych kulicek: 25
praci prostiedek: IEC
dodate¢né kyseleni: neprovedeno
Doprovodné tkaniny: polyester/ bavina

Vysledek: ¢iselnd hodnota zmény odstinu
¢iselnd hodnota zapousténi do jednotlivych doprovodnych tkanin
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- v chemickém Cisténi
byly provedeny podle CSN EN ISO 105-D01
- pouzité rozpoustédlo: perchlorethylen
Vysledek: ¢iselna hodnota zmény odstinu
¢iselna hodnota zapousténi do rozpoustédla

Hodnoceni zmény odstinu bylo provedeno pomoci Sedé stupnice CSN EN 20105-A02
Hodnoceni zapousténi bylo provedeno pomoci Sedé stupnice CSN EN 20105-A03

Uvedené€ nejistoty méfeni byly stanoveny na zakladé pfedpokladu normélniho rozdé€leni hodnot. Pro vyjadieni rozsifené nejistoty je
tfeba je vynasobit koeficientem roz$ifeni (k=2 pro interval spolehlivosti 95 %). Nejistoty nezohlediiuji vliv odbéru vzorku.

VYSLEDKY ZKOUSEK:
Etiketa
oznaceni: P3
barva. ¢erna
materidlové sloZeni: 100 % polyester-tkany
zkuSebni méfici cevin s
Vlastnost metoda Sefinotka zjisténé hodnoty
Parametry zdravotni nezavadnosti
Obsah ’volneho a o ¢SN EN ISO B 3
hydrolyzou uvolnéného mg . kg ,hnedetekovatelné
14 184-1

formaldehydu
Stalobarevnosti
- vV potu o . zména odstinu/zapousténi

. alkalickém OO 0 | Shupett 5/5/5

. kyselém 2 5/5/5
& ¢ v $téni - smér podélny/pii¢ny

v otéru “SN EN ISO o zapousténi - sm 5rpo élny/pticny

- za sucha 105-X12 | sede stupnice

. za mokra 3 :

i CSN EN ISO stupeti zmé&na odstinu/zapousténi
- v prani, test E1S 105-C06 Sedé stupnice 1/1/4
b emickém Esténi &SN EN ISO S zména odstinu / zapousténi do 14zng&

-V chemickem cstent 105-DO1 | Sedé stupnice -

%%m*

Ing. Elen Klaskova
vedouci chemické zkuSebny






